werden in folgenden Ausfiihrungen hergestellt:

Nr. I Messinghiilse. zugleich Halter tiir das Ocular und das Priparat.
Optik: klare, stark vergrdssernde Linsen mit ausreichendem Blickfeld und

einer etwa 50 fachen Uergrdsserung linear (2500 O)

in einem schwarzen Pappkistchen, m:t 1 Hohlsehlift- und 2 glatten Objekt-
trigern, sowie Beschreibung. Diese Ausfiihrung kann nur fiir Objekttréiger
bis 5816 mm benutzt werden.

il | Nr. Il wie Nr. 1, jedoch in fein poliertem Holzkistchen mit 3 tertigen, ganz vor-
Nr. 1-111 ziiglichen Priparaten und 8 leeren Obje! ttrigern wie Nr. I

Nr. Ill wie Nr. 11, jedoth mit Lupe und Pinzette.
Nr. 1V Hiilse gut vernickelt und poliert und von grésserer Form wie M1 DG ARD

Nr. I-IIL 4
i : Linsensystem mit Feineinstellung.
s o (S Hochwertige Optik.

75 fache Vergrosserung linear (5625 o),

Einwandfreie Randschérfe bei erweitertem Blickfeld.
Aplanatische Linsenkombination, keine stérenden Farbrinder und keine
Verzerrungen. Fiir Objekttriger 26X78 mm passeund.

Ausstattung: wie Nr. I

1 Objekttriager mit Hohlschliff und 1 fertigem Préparat.

Gebrauchsanweisung.
Die Handhabung der Taschenmikroskope ,, M 1 D G A R D * ist sehr einfach:

Zur Selbstherstellung eines Priiparates legt man den zu untersuchenden
Gegenstand zwischen zwei Objekttriiger aus dinnem Glas und schiebt diese

in den seitlichen Schlitz, nachdem man die beiden Stilte heruntergedriickt hat.
Dann lésst man die Stitte los, sodass das Priparat durch die Federkraft

allein an der riuhtiéen Stelle festgehalten wird. Das Mikroskop wird danu
gegen das Licht gehalten. Durch langsames Herausziehen des Oculars (bei
MIDGARD Nz. 1 bis I11) oder durch Drehen der Feineinstellung des
gerénderten Objektivkopfes (bei M1 DG AR D Nr. 1V) wird die Scharfein-
stellung bewirkt. Alsdann wird durch Verschieben des Priparates der zu
heobachtende Teil des Gtegenstandes in das richtige Blickfeld gebracht. Das
Ocular brirge man moglichst nahe an das Auge. Die Objekttriger sind vor
Wiederbenutzung gut zu reinigen; ebenso die Linsen mittels eines mit Ver-
bandwatte umwickelten Holzchens.

~— Nr. IV A wie Nr. 1V, jedoch in fein poliertem Holzkastchen, mit 2 glatten und_




